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TUDO TEM A SUA COR

Identificacao técnica

Campo de utilizagao

Caracteristicas fisicas

Cor

Acabamento
Densidade
Viscosidade

Teor de sélidos
Ponto de inflamagao
Tempo de secagem

cov

Caracteristicas filme seco

Alongamento
Resisténcia a tracgao
Impermeabilidade a agua

(espessura 750 pm)
Permeabilidade ao vapor de agua

Absorgéo de agua continua (21 dias)

Preparacao do substrato

Processo de aplicagao
Esquema de aplicagao

Rendimento pratico

Diluente de limpeza do
equipamento de aplica¢do

Condigdes ambientais de
aplicagio e secagem

Estabilidade em armazém

KENIMPER FIBRA

Impermeabilizante Fibrado
para Terragos

Impermeabilizante baseado em emulsao de copolimeros acrilicos, com fibras incorporadas,
apresentando um nivel elevado de elasticidade, com grande resisténcia a intempérie e a luz
solar. Impermeéavel a agua.

Na impermeabilizagéo de terragos ou outras superficies verticais ou horizontais em cimento.
Pode ser pisado. Produto para utilizagéo em exteriores.

Branco, cinza e vermelho.

Liso, mate.

1,25 + 0,05 - na cor branca.

136 + 4 KU.

49 + 2%, em volume — na cor branca.
>100°C.

Superficial: 1 — 2 horas.

Para repintura: 3 horas, minimo.

Em profundidade: 24 horas.

Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 140 g/l (2010).
Este produto contém no max. 140 g/l COV.

200%.
1,5 N'mma2.
Impermeavel.

Sd =0,80 m.
8%.

A superficie deve estar consistente, aspera, seca, limpa e livre de eflorescéncia. A superficie
deve estar seca nao s6 superficialmente mas também em profundidade. Em caso de dlvida,
medir o teor de humidade do substrato com aparelho adequado. N&o utilizar em bases em
contacto permanente com agua (armazenamento, bases saturadas, ou superficies
submersas). Superficies pulverulentas devem ser fixadas com Kenisol. Superficies muito
lisas devem ser despolidas. Recomenda-se aplicar uma camada suplementar de Kenimper
Fibra nas emendas, ligagdes e sobreposi¢des dos materiais da base, antes do revestimento
geral.

Trincha ou rolo.

Aplicagdo normalmente em 2 deméos:
- Aplicar o Kenimper Fibra em camada espessa de modo a que se obtenha o rendimento
indicado, devendo ter uma espessura minima de 2 mm no total das 2 demaos.

0,4-0,6 m?/L.
Agua.

A superficie deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade
atmosférica inferior a 80%.

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores apresentados sao indicativos e sdo determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 * 2°C e HR = 50 * 5%). Consoante a cor do
produto (se for o caso), algumas caracteristicas poderao variar sensivelmente. A pedido, a KENITEX disponibiliza o boletim de analise correspondente ao
fabrico fornecido. As caracteristicas do produto e as condigdes descritas sao resultado de ensaios laboratoriais e de campo, escolhidos caso a caso e
suscetiveis de alteragdo sem aviso prévio, no sentido de melhoria da qualidade. O comportamento esperado do produto dependera ndo s6 do cumprimen-
to das indicagdes prescritas, mas também das condigdes especificas que vier a estar sujeito. As aplicagdes particulares do produto deverao ser objeto de
ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dlvidas, consultar os servigos técnicos da KENITEX.
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